
ОПРОСНЫЙ  
ЛИСТ  
НА ШИНОПРОВОД 
MEGADUCT RS

□ медь
□ алюминий

Номинальный ток, 
А

Конфигурация 
шин

Защитный кожух

Номинальное 
напряжение, B

Материал 
проводника

Покрытие контакт-
ной площадки

Частота, 
Гц

Класс изоляции, 
°С

Исполнение, 
длина

Ток термической 
стойкости, кА

Степень защиты

Наличие чертежей

скА

□ IP40
□ IP42
□ IP54
□ IP55

□ IP66
□ IP67
□ IP68

□ нет
□ только трасса
□ строительный
□ электрическая 

схема

□ ячейка 
□ трансформатор
□

□ 130
□ 150
□ 180
□ 1200

□ шеф-монтажные 
услуги

□ монтаж 
оборудования

□ коробка с ав-
томатическим 
выключателем

□ коробка подклю-
чения к кабелю

□ коробка подклю-
чения к другому 
электроборудо-
ванию

□ лужение
□ серебрение

□ 3Р4W
□ 50%N
□ 100%N
□ 50%E
□ 100%E

□ 1P2W

□ стальной
□ алюминиевый

□ чертежи
□ есть
□ нет

Ток динамической 
стойкости, кА

Высота 
над уровнем моря

Соединяемое 
оборудование

□ высота <1000 м
□

□

□ внутреннее 	  м
□ наружное 	  м

Сведения о соединяе
мом оборудовании

Стеновые пластины, 
их кол-во

Дополнительные 
услуги

Встраиваемое обору-
дование, количество

Дополнительная 
информация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата	

Объект						    
адрес

Заказчик
наименование
тел.							       факс
контактное лицо						     e-mail

Проектная организация
наименование
тел.							       факс
контактное лицо						     e-mail

Новые Технологии и Системы

Россия, 197342, Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская,  д. 5, офис 316
тел./факс: (812) 324 9973, 324 9978, 441 3229
info@ntt-trafo.ru
www.ntt-trafo.ru


